SLI

Wir fertigen fiir lhren Bedarf

Seit 1992 — ein verlasslicher Partner der Glas- und Fensterindustrie

Technisches Datenblatt — FGL-A-191-228/G4

Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Glastransportgestell fir beidseitige Beladung. Transportgestell fir Einzelglaser und

Elemente.

= kranbar
= staplerfahig
= hubwagenfahig

= verzinkt oder lackiert

= viele RAL Farben auf Anfrage mdglich

= diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wahlbar

= nach DIN ISO 13920-B gefertigt

Grundabmessungen Weitere Abbildungen
Lange 1.900mm @ -
Breite  1.000mm @
Anlagenhéhe  2.150 mm
Ladehéhe 2.100mm @ o
Gesamthéhe  2.390 mm inkl. AuBenkranésen am Oberholm @
Auflagentiefe 320 mm 310 mm nutzbar je Seite @
Weitere Ausstattung e
Anlagen senkrecht 8 Stiick je Ladungsseite, gummiert
Auflagen 8 Stuck je Ladungsseite, gummiert
Krandsen * 2 Stiick AuBenkranésen am Oberholm
Lochraster * 4 Stick je Seite
Staplerfiite 4 Stiick stirnseitig unter Grundrahmen (3]
Kippsicherungen 4 Stiick langsseitig unter Grundrahmen
Beschriftungsblech 2 Stuck stirnseitig (5)
Anlagenneigung 4° zur Auflage 90°
Oberflache verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL ' [ !
Eigengewicht ca. 131 kg lackiert
ca. 135 kg  verzinkt
Tragkraft 2.000 kg maximal
Sie wiinschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.
FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH
I —

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

* Ansichten kdnnen optionales Zubehor enthalten.



